Physikalische

Eigenschaften Naturfarbe

Zustand bei 20°C

Spez. Gew. bei 20°C

Shore® 20°C

ReiRfestigkeit 20°C

ReiRdehnung 20°C

Wasseraufnahme

Diffusion

Alle Angaben sind Richtwerte!

Chemische

Eigenschaften Bestandig gegen

Nicht bestandig gegen

Polyethylen (weich)
LDPE

transparent

flexibel

ca. 0.92

ca. 90

ca. 10 N/mm?

ca. 500%

Spuren

Kohlenwasserstoffe

Eigenschaften von Kunstoffen fiir Verpackungen

Polyethylen (hart)
HDPE

weiR durchscheinend

hart-flexibel

ca. 0.95

ca. 95

ca. 20 N/mm?

ca. 500%

Spuren

Kohlenwasserstoffe

Polypropylen
PP

transparent
hart-flexibel
ca. 0.905
ca. 100
ca. 30 N/mm?
ca. 650%
Spuren

Kohlenwasserstoffe

nicht oxidierende Séuren, Alkalien, organische Lésungsmittel
auler Chlorkohlenwasserstoffe. Wegen Diffusion ist es ratsam
entsprechende Lagerungsversuche durchzufiihren.

oxidierende Sauren, Ole
Fette, Chlor-Kohlen-
wasserstoffe

oxidierende Sauren, Chlor-
Kohlenwasserstoffe

Alle Angaben sind Richtwerte! Lagerungsversuche miissen trotzdem durchgefiihrt werden!

Einsatzmdglichkeiten Fullgut
Gebrauchstemp.

Verénderg. d. Fiillgiiter
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Kosmetik, Lebensmittel,

Chemikalien

-40°C - 95°C

Kosmetik, Lebensmittel,
Chemikalien, Ole, Fette,
Benzinkohlenstoffe

-40°C - 110°C

Durch das Fillgut selbst keine,

evtl. durch Diffusion

oxidierende Sauren, Ole
Fette, Chlor-Kohlen-
wasserstoffe

Kosmetik, Lebensmittel,
Chemikalien, Ole, Fette,
Benzinkohlenstoffe

0°C-130°C

Polyvenylchlorid (PVC)
hart

glasklar

sprode-schlagfest

ca. 1.38

ca. 100

ca. 50 N/mm?

ca. 30%

Spuren

Kohlenwasserstoffe

Sduren, Alkalien, Benzin,
Ole, Fette, Terpentin
Alkohole

Ester, Ketone, Benzol
Chlorkohlenwasserstoffe,
Schwefelkohlenstoffe

Bohnerwachs, Schuhcreme,
Ole, Fette, Benzin,
Kosmetik, Lebensmittel

-30°C - 70°C

Co-Polyester
PET-G

glasklar

sprode-schlagfest

ca. 1.25

ca. 100

ca. 50 N/mm?

ca. 15%

Spuren

Kohlenwasserstoffe

. Benzin,
Ole, Fette, Terpentin

Ester, Ketone, Benzol
Chlorkohlenwasserstoffe

Kosmetische Praparate,
Lebensmittel

0°C-65°C

Polyamid

glasklar (< 0.5mm)

flexibel-zahhart
knickempfindlich

ca. 1.12

ca. 100

ca. 45 N/mm?

ca. 200%

Stark

Wasser,
Kohlenwasserstoffe

Benzin, Benzol,
Chlorkohlenwasserstoffe,
Ole, Fette

Sauren, Alkalien,
Alkohole, Wasser

Benzin, Ole, Fette,
Tri-Tetra

0°C - 80°C

Austrocknen ohne
Feuchtwerden, durch
Wasserdiffusion

Polycarbonat

glasklar

hart-flexibel

ca. 1.2

ca. 100

ca. 60 N/mm?

ca. 100%

Spuren

Wasser,
Kohlenwasserstoffe

schwache Sauren

Alkalien, starke Sauren,
Ester, Ketone, Benzol,
Chlorkohlenwasserstoffe

Kosmetische Praparate,
Lebensmittel

-40°C - 115°C

Durch das Material selbst
keine, evtl. durch
Diffusion



